WARRANTY

Our products are warranted for a period of 24 months after delivery date
Warranty will stop by right if the products are used in a manner not up to the
manufacturer’s directions or for bad maintenance.

GARANTIE

Nos produits sont garantis pou 24 moi a partir de la date de livraison.
Aucune garantie ne sera reconnue, suite 4 au mauvais entretien ou emploi anormal
des produits.

GARANTIE

Die Firma gewdhrt eine Garantie van 24 Monaten, gerechnet vom Lieferdatum.
Zweckiremder Einsatz und/oder nachldssige Wartung schliessen jede Garantie aus.

GARANTIA

MNuestros productos estan garantizados por 24 meses desde la fecha de la entrega.
Ninguna garantia serd reconocida por malo entretenimiento o por uso incorrecto de
los productos.

GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti per mesi 24 dalla consegna.

La Ditta si assume la responsabilita per tutti quei particolari che presentassero difetti
di mateniale o di lavorazione.

Non é riconosciuta la garanzia per cattiva manutenzione, anormale impiego e per
quelle parti non costruite dalia Ditta,

Le riparazioni dovranno essere effetiuate presso la fabbrica o da personale autoriz-
zato. Nello stesso istante in cui i prodotti saranno manomessi da terzi, ogni garanzia
sara ritenuta scaduta.

Per ogni verifica i prodotti dovranno essere inviati in Porto Franco. Nel caso di effettiva
necessita di sostituzione di particolari sara addebitato il solo costo della mano d'opera.
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Always ask original Spare-parts. On the contrary, no warranty be acknowledged;

Pou tous vos bescins de piéces de réchange, demandez toujours les réchanges
originaux. Au contrair, aucune garantie ne sera reconnue.

Im Bedarfsfall immer Original-Ersatzteile von der Firma anfordermn. Anderenfalls kann
keine Garantie gewahri werden.

Pidan siempre repuestos originales. En caso contrario no se reconocera ninguna
garantia.
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REVERBERI
ANNOVI REVERBERI S.p.A.

Via M.L.King,3 - 41100 Modena (ltaly)

Tel. (+39) 059.414.411 - Telefax (+39) 059.253.505
E - Mail: industria.it@annovireverberi.it

Per il vostro fabbisogno di ricambi chiedete sempre ricambi originali. In caso diverso
non sara riconosciuta alcuna garanzia,

Numero per ordini telefonici: (059) 414.411

Characteristics and descriptions are not binding | Données descriptions & |llustrations n'engagent pas le constructeur | Angaben, Beschraibungen, und
illustrationen sind nicht verbindlich | Noticlas y lllustraciones no son enpenativas / Dati, descriziont ed lliustrazioni sano formiti a titelo indicativo & non impagnativo,

codl. 5795 - FB

Numero per ordini con telefax: (059) 253.505



CONSEILS GENERAUX

Pour prolonger la vie utile de la pompe, éviter de faire circuler le liquide avec du
sable ou d'autres particules solides qui peuvent porter préjudice & 'efficacité des
clapets, des pistons et des joints. Dans ce but, il est conseillé d'adapter au tuyau
d'aspiration un filtre avec une grande superficie d'aspiration entrainant une faible
perte de charge. Prévoir le changement du filtre en cas d'obstruction de celui-ci,
pour éviter le bruit et les vibrations qui pourraient endommager les parties meécani-
ques de la pompe,

Le mieux est encore, si la pompe est alimentée par une cuve, de monter un tamis
a I'embouchure de ceite cuve.

Le tuyau d'aspiration ne doit jamais étre inférieur au diamétre du raccord se trou-
vant sur la pompe et doit étre monté de fagon & éviter toute aspiration d'air.
Amorcer la pompe avec le retour complétement ouvert; éviter de la faire fonction-
ner sans liguide; en hiver la vidanger dans le cas d’'une longue période de non utili-
sation, températures inférieures a zéro degrés.

Hespecter scrupuleusement la pression et la vitesse indiquées sur la plague d'imma-
triculation, soigner |'alignement et la tension exactes des courroies de transmission.
La temperature maximale admise est de 60°. Pression max d'aspiration: 8 bar.

Toutes commandes de piéces détachées doivent indiquer:

1%} Type de pompe et le N® de Matricule
2% Code de la piéce

3°) Quantite

49) Moyen d'expeédition demandé

INCONVENIENTS ET REMEDES

CONSEJOS GENERALES

Para la buena duracion de la bomba es importante evitar la circulacion de liquidos
con arena u otras particulas solidas que pueden perjudicar la eficiencia de las val-
vulas, de los pistones y de las juntas. Por tal motivo aconsejamos aplicar al tubo
de aspiracion un filtro con gran superficie filtrante y baja pérdida de carga; cambiar
el filtro cuando este resulta obstruido para evitar ruidos y pulsaciones que pueden
danar las partes mecanicas de la bomba. Mejor todavia, cuando la bomba es ali-
mentada por un tanque expreso, filtrar solamente el liquido a |a entrada del mismo.
El tubo de aspiracion no tiene que tener el diametro inferior al empalme sobre la
bomba y tiene que estar colocado de tal manera que impida la formacién de sacos
de aire.

Poner en funcionamiento la bomba con el suministro completamente abierto; evi-
tar de hacerla funcionar sin liquido y vaciarla en el caso de una detencién prolonga-
da a una temperatura inferior a cero grado centigrado. Respetar escrupulosamente
la presién y la velocidad indicadas en la tarieta; controlar el alineamento y la justa
tension de las coreas de transmision. La temperatura maxima de ejerciclo del ligui-
do bombeado es de 607, Maxima presion de aspiracion; 8 bar.

Precisar en todo pedido de plezas de repuesto:

12) Tipo de bomba y numero de Serie
2% Numero de codico de la pieza

3°) Cantidad

49) Transporte requerido

INCONVENIENTES Y REMEDIOS

INCIDENTS

CAUSES

REMEDES

La pompe ne donne pas
la pression indiquée

Les buses n'ont pas un
diamétre comrect ou
Usées-sidbge de ciapel
de reglage usé

Remplacer les buses

remplacer le sigge

Pompe bruyante

Oscillation |rreguligre

Aspiration d'air

Présence d'un corps
étranger dans les clapats,
ou clapets, uses
Guarnitures usées
Temperature excessive
du liquide pompé

Vérifier que le tuyau
d'aspiration ne soit
pas poreux

Mettoyer ou remplacer
les clapets

Remplacer les garnituras
Baisser la temperature
du lquide pompé

Fuite d'eau du carter

Garnitures des pistons
usdes

Remplacer les garnitures

Fuite d'eau de la culasse

Qering de la culasse usés

Remplacer les O-ring

Fuite d'huile du carter

Bagues d'étanchéité
hulle usées

Remplacer les bagues

Surpression quand la lance
est fermee.

Fulte dans le régulateur et
étalonnage irreguliar,

Vérifier le régulateur et regler
la prassion de nouveau.

INCONVENIENTS

CAUSAS

REMEDIOS

La bomba no alcanza las
presiones indicadas

Boguilla no adecuada
o gastada-asianto valvula
reguladora desgastada

Controlar boguilia
evantualmente cambiarla
cambiar asiento valvula
reguladora

Rulde {Intenso)

Oscilaciones irmegulares

Aspiracion de aire

Cuerpos extranos en la
valvulas aspiracién

0 gastada
Temperaturas excesivas
del llguldo bombeado

Avariguar que los
conductos de presion
sean herméticos

Controlar y limpiar o
cambiar las valvulas

Bajar |a temperatura del
liquido bombeado

Salida de agua de carter

Juntas pistones gastados

Camblar las juntas

Salida de agua de la
culata

OR culata gastado

Camblar OR culata

Salida de aceite de carter

Retenes aceite gastado

Cambiar los retenas

Sovrapresidn al cierre de
la lanza.

Salidas de la valvula de regu-
lacion, y regulacion inadecuado.

Controlar la valvula y regular
la presion nuovamenta,




ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Um vorzeitigen Verschleiss von Ventilen, Kolben und Dichtungen zu vermeiden, darf
nur sauberes Wasser ochne Sand oder andere Feststoffanteile verwendet werden,
Zu diesem Zweck sollte am Ansaugschlauch ein Filter mit moglichst grosser Filter-
flache und geringer Maschenweite angebracht werden. Der Filter immer sauber blei-
ben.

Wenn die Pumpe aus einem angebauten Behélter saugt, sollte die Fliissigkeit vor
dem Behélter gefiltert werden.

Der jeweilige Ansaugschlauchdurchmesser darf nicht kleiner als die an der Pumpe
vorgesehene Ansaugstutzenverschraubung sein. Der Ansaugschlauch muss so ver-
legt werden, dass sich keine Luftkammern darin bilden kénnen.

Qm_ Pumpe darf nicht trockenlaufen. Bei Frostgefahr ist die Pumpe vollsténdig zu
entleeren,

Die auf dem Typenschild angegebenen Betriebsdruck - und Drehzahlwerte sind ge-
nauestens einzuhalten. Auf einwandfreie Fluchtung und Spannung der Antriebsrie-
men ist zu achten. Die maximal m:_.wmm__ﬂ_w Betriebstemperatur der gepumpten Flis-
sigkeit betragt 60° C. Saug-Druck: 8 bar Max.

Bei Bestellung von Ersatztellen bitte angeben:

1%} Pumpentype und Seriennummer
2°) Kodex-Nummer

3°%) Menge

4%) Transportant

BETRIEBSSTORUNGEN UND ABHILFE
URSACHEN

Ungesignete oder
abgenutzte Dise

ABHILFE

Diise kontrollieren und
avil auswechsealn

BETRIEBSSTORUNGEN

Dia Pumpe:lauft, erreicht
jedoch nichi den

CONSIGLI GENERALI

Per la buona durata della pompa evitare di fare circolare liquidi con sabbia o altre
particelle solide che pregiudicano I'efficienza delle valvole, dei pistoni e delle guar-
nizioni. A tale scopo & consigliabile applicare al tubo d'aspirazione un filtro con gran-
de superficie filtrante e bassa perdita di carico; provvedere alla sostituzione del fil-
tro appena questo risulta ostruito per evitare rumorosita e pulsazioni dannose alle
parti meccaniche della pompa. Meglio ancora, quando la pompa & alimentata da
un serbatoio apposito, filtrare solamente il liquido all'ingresso dello stesso. Il tubo
di aspirazione non deve avere il diametro inferiore a quello del raccordo sulla pom-
pa e deve essere disposto in modo da evitare la formazione di sacche d'aria.
Innescare la pornpa con la mandata completamente aperta; evitare di farla funzio-
nare senza liquido e vuotarla nel caso di una permanenza in sosta a temperature
inferiori a zero gradi centigradi.

Rispettare scrupolosamente |la pressione e la velocita indicate in targa; curare |'al-
lineamento e la giusta tensione delle cinghie di trasmissione. La temperatura mas-
sima permessa del fluido pompato & di 60° C. Pressione Max in aspiraz. 8 bar.

Per ordine di pezzl di ricambio specificare:

19) Tipo di pompa e N° di Matricola
2°) Numero di Codice del pezzo

3°) Quantita

4°) Spedizione desiderata

INCONVENIENTI E RIMEDI

INCONVENIENTI CAUSE RIMEDI

vorgeschrieben Druck regelventilsitz regelventilsitz
verschleisst auswechsaln
Gerauschzunahme Luftansaugung Sich vergewissern, dass
die Ansaugleitung absolul
luftdicht ist
Druckschwingungen Fremdkdrper in den Ventile kontrollieren und

Sostituire I'ugelio
sostituire la sede

La pompa non raggiunge
la pressione prescritta

Ugello inadeguato o
usurato-sede valvola di
regolazione usurata

Revisionare il condotto
di aspirazione

La pompa & rumorosa Aspirazioni d'aria

WValvole bloccate da Pulire o sostituire le
corpl estranel o usurate valvole

Il manometro oscilla

Ventilen
Abgenutzte Ventllen
Undichte Dichtungen

sAubern oder auswechseln
Dichtungen kentroll aren
und evtl. ermmeuern

Wasserleckage zwischen
Kiépf und Gehiuse

Kolbendichtungen
abgenulzt

Dichtungen
auswechseln

Wasserleckage am
Pumpenkopf

Pumpenkapf - OR
abgenutzt

OR - augwechsaln

Delleckahe zwischean
Kopf - und Gehausea

Gehduzedichtungen
abgenutzt

Dichtungen auswechsein

Ueberdruck beim Abschalten
der Pistole.

Druckreglerieckage und

unpassende Einstellung.

Druckregler ueberpruefen
und Druck neu einstellen.

Guarnizion| usurate
Temperatura elevata
de| liguido pompato

Sostituire le guamizion|
Ridurre la temperalura
del liquido pompato

testata

usurati

Perdite di acqua da Guarnizioni dei Sostituire la
sotto il corpo pistoni usurate guamizioni
Pardita di acqua dalla OR della testata Sostituire OR

Perdite di olio da
sotto il corpo

Anelli di tenuta olio
usurati

Sostitulre gil anelll

Sovrapressione alla chiusura
della lancia.

Perdite nella valvola di regola-

Zione e taratura inadeguata.

Revislonare la valvola e fare
nuova regolazione della press.







